
99,90 min ASTM D2505

1000 max ASTM D2505

500 max ASTM D2505

2 max ASTM D2505

10 max ASTM D2505

0,5 max UOP 603

5 max UOP 603

5 max ASTM D2504

SPECIFICA DI VENDITA
Sales Specification

SPECIFICA PF 1041/01                  
Specification PF 1041/01

ETILENE                        
ETHYLENEN° CAS :  74-85-1

N° EINECS :   200-815-3   Codice SAP 428235 
 SAP Code 428235N° REACH : 01-2119462827-27-0066

CARATTERISTICHE
PROPERTIES

UNITA' DI
MISURA

UNITS

LIMITI
LIMITS

METODI DI ANALISI
METHODS

1 Titolo % v

Purity vol %

2 Metano + Etano ppm v

Methane + Ethane ppm v

3 Etano                                               ppm v

Ethane                                           ppm v

4 Acetilene ppm v

Acetylene ppm v

5 Idrocarburi C3 e superiori ppm v

C3 and heavier hydrocarbons ppm v

6 Monossido di carbonio ppm v

Carbon monoxide ppm v

7 Anidride carbonica ppm v

Carbon dioxide ppm v

8 Idrogeno ppm v 5 max ASTM D2504

2 max ASTM D7607

2 max Internal Method

5 max ASTM D5454

1 max ASTM D6667

100 max ASTM D2504

1 max ASTM D1426
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Allegato B - Gestione specifiche prodotti sperimentali, prodotti finiti e di vendita

pro ope 001 versalis r01

8 Idrogeno ppm v

Hydrogen ppm v

9 Ossigeno ppm v

Oxygen ppm v

10 Alcol metilico ppm v

Methyl alcohol ppm v

11 Acqua ppm v

Ammonia ppm v

Water ppm v

12 Zolfo totale ppm p

Total sulfur ppm wt

13 Azoto (N2) ppm v

Nitrogen (N2) ppm v

14 Ammoniaca ppm v

SECQ
M. Beghi

MINT
S. Tezza

CPCP                
M. Mantica
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